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OBJETIVO
Estabelecer metodologias basicas para criagcdo de métodos de espectrometria de massas.
1. CRIANDO UMA LISTA DE AMOSTRAS E SUBMETENDO NO LC-MS/MS

1.1.  Nabarra de navegag&o, abaixo de Acquire,
duplo clique em Build Acquisition Batch. O i = O @femem J e xE-OE
modelo de edi¢do de batch ira abrir (Figura :

9). T

1.2.  Na janela Sample tab, em Set, digite um . == 3 ] pkcua]
nome. Bunves | e (e e

1.3.  Clique em Add Set. Mol mas) | [Etes

1.4. Cligue em Add Samples para adicionar | === | S i)
amostras ao novo set. ] e ;““"’"““"‘ T "“““"

1.5. Na secdo Sample name, no campo Prefix, 5 i (-
digite 0 nome para as amostras no set. R

Figura 9. Tela de informacgdes das amostras.

1.6. Ajuste todos os parametros, indique quantas amostras deseja adicionar e selecione OK.

1.7.  No campo Acquisition, selecione o0 método que serd utilizado para a andlise.

1.8. No campo Rack Code, selecione a opcao Vial Adapter, para todas as amostras.

1.9. No campo Plate Code, seleciona a opc¢ao 108 vials by row, para todas as amostras.

1.10. Os valores de Rack Position e Plate Position devem ser sempre 1, para todas amostras.

1.11. No campo Vial Position, coloque o nimero das posi¢cdes dos vials, ou entdo deixe para que iSso
seja feito utilizando a aba Locations, que também pode ser usada para se conferir a posicao dos
vials.

1.12. Na aba Calibrate (Figura 10), selecione 0 | samie| Locsins Caibiste | Quarsiaion | Subr |
conjunto (Set).

1.13. Novamente, no campo Rack Code, e s
selecione a opc¢ao Vial Adapter. ¥ Auo Calbration

1.14. Novamente, no campo Plate Code, Calbrate Every [ Sampes
seleciona a opcéo 108 vials by row. Calbrart Refererce Table [AFCI Postve Caliration Solubon - vew. |

1.15. Selecione a caixa Auto Calibration. Digite
0 numero de amostras a serem adquiridas
entre e as etapas de calibracéo. Falbitinetied L 2

1.16. Selecione a tabela de referéncia Calibrant [,m!iz:‘_’* jlf”"’”‘f'?]mt’;‘ﬁ j‘f"“’““'”_" o, e
Reference Table que serd utilizado para -
calibrar o sistema. As principais sdo APCI Figura 10. Tela da aba calibrate do editor de batch.
Positive/Negative Calibration Solution, de
acordo com a polaridade do experimento.

1.17. Selecione o método de calibracao (Calibration Method) criado anteriormente. Por fim, especifique
a posicdo do vial contendo a solucdo calibrante. Normalmente utiliza-se a posi¢cdo 1 para o
calibrante.

1.18. Em caso de davidas quanto a calibracéo, consulte o POP especifico.

ATENg;AO: Antes de continuar, verifique se os campos Rack Code, Rack Position, Plate Code e Plate
Position estdo configurados corretamente, tanto na aba Sample quanto na aba Calibrate. Um erro de
configuracdo nestes campos pode fazer com que a Air Needle tente perfurar a tampa do vial, o que
amassaria sua ponta e tornaria necessario sua substituicao.
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1.19. Cligue na aba Submit para abrir a janela | X TS IFTA TE T SERrr I A S |
de disparo das andlises. Se desejar Alrk tde vew acqre I Fagbrs Wrdsw b e
realizar apenas a calibracdo selecione | 5 = o« EIFECINNNNNETN .. -1
uma amostra e entdo clique em Submit g Sargle Queus for [astrumert
. . 1 -
e selecione Submit Selected Samples. | ™ ™ W& e oo 1
Para submeter todo batch basta clicar Cutnsle | Quanitet
no botdo Submit oS =
. . . Secup ¥ Retus Bar name
1.20. Cligue em View =» Sample Queue ou no = v Nevigetion Bar
primeiro icone da terceira linha do B "™ ik ivomaion windon
menu. & Aol pventiog..
e % Tune and € fudt Trad Marager fez and only cre Data He <1
1.21. Clique no icone Eq_u_ilibrate ("), e A intrumert Oeorasen
dglxe 0 método equilibrar por 5 a 15 [} Maniat Turing
minutos. Figura 11. Abrindo a fila de analises (Sample Queue).
1.22. O sistema ficara em modo Warming Up, e apds o tempo de
equilibrio entrara no modo Ready. e [iB0000 . =
1.23. Com o sistema em modo Ready, na barra de menu cligue em = i .
Acquire = Start Sample, ou clique no icone com simbolo de “Play” 3= s
no menu. —
r:',:,mﬂ 000000 "mﬁ
L. L, . Elased 7 ;
Nota: Em caso de davidas consulte algum dos responsaveis pelo ' "”"‘” ezl
equipamento ou 0 manual do usuario. [ [ L] !
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